Gehause fur Ventilpatronen; fur
Rohrleitungseinbau

Anschlisse G1/8 :Bestell-Nr.: 34-4348
Anschlisse G1/4 :Bestell-Nr.: 34-4349
fur Ventilpatronen nach Datenblatt:

B07-4085
B08-4237
B09-4330
B10-5201
MalRe: Hohe 35; Breite 50; Dicke 25 mm

Anschlisse G1/8 :Bestell Nr.: 34-5322
Anschlisse G1/4 :Bestell-Nr.: 34-5393
fur Ventilpatronen nach Datenblatt:

B01-4552
B02-2308
B03-5194
B04-2310
B06-5114
B11-3420
B12-3421

Mafe: Hohe 35; Breite 50; Dicke 25 mm

Anschlisse G1/8 :Bestell Nr.: 34-4662
fur Ventilpatronen nach Datenblatt:
B05-4623

MaRe: Hohe 35; Breite 50; Dicke 25 mm

Anschlisse G1/4 :Bestell Nr.: 34-4368
Anschlisse G3/8 :Bestell Nr.: 34-4369
fur Ventilpatronen nach Datenblatt:

E01-4858
E02-5190
E03-1944
E04-2243
E05-4310
E06-3351
EO07-3353

Maf3e: HOhe 45; Breite 55; Dicke 32 mm

JUNG-FLUIDTECHNIK GMBH
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Jung-Fluidtechnik GmbH
Mohrenstralie 7
D-76275 Ettlingen
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Telefon: 07243-14648 Datenblatt:
Telefax: 07243-17996 F02_5388_00

Anderungen vorbehalten



